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Un classico fra i classici,

Che cosa ne sapete? Andate sempre
a conirollarli? Che cosa vi dice
la loro forma? E il loro numero?
Come ogni rondine che si rispetti non
vi diranno con sicurezza assoluta
se e primavera, ma se siamo vicini
oppure no, sicuramente
ve lo sapranno dire

£ parlare dii "coda di rondine” vengono

# _ alla mente serate di gran gala, tappi di
/- champagne che saltano maneggiati
con grazia da camerieri in frac, come in certi
romanzoni dell'Ottocento francese... Ebbene,
non proprio... Non nel nostro caso. E siamo
sicuri che tutti gli appassionati di mobili antichi
sapranno che per coda di rondine si intende
un particolare tipo di incastro, usato per as-
semblare parti di un mobile e che ricorda, mol-
to stilizzato, la codina del simpatico volatile
ambasciatore della primavera.
Dovete sapere che la questione
degli incastri non interessa solo
gli aspetti meramente tecnici e
costruttivi del mobile, infatti cono-
scere gli incastri puo

1. Incastro a coda
di rondine.

LA L

2. Coda di rondine ricavata nello spessore superiore
del fianco che serve fissare il fianco stesso al piano
di un cassettone del Seicento.

3. Tavolo da refettorio altrimenti definito “fratino”
(entrambe da Semenzato, Venezia).

a coda di rondine.

aiutarci a stabilirne I'epoca e, talvolta, la pro-
venienza geografica... 0ssia a raccontarcene,
almeno in parte, la storia. Tra i vari tipi di inca-
stro, la coda di rondine & certamente la piti ce-
lebre (foto 1). Possiamo dire che si tratta di
una sorta di trapezio, ricavato da uno dei due
pezzi da unire e destinato a incastrarsi perfet-
tamente in un vano, avente la stessa forma, ri-
tagliato o scavato nellaltro pezzo. Stabilire
quando sia nato, e dove non ¢ cosa facile e le
notizie, a ritroso nel tempo, si fanno confuse e
remote tanto da far ritenere che la coda di ron-
dine abbia visto la luce insieme all'arte stessa
della falegnameria come la conosciamo.

Nei mobili d'epoca medioevale e rinascimen-
tale, fino al XVI secolo, I'assemblaggio delle
varie parti era realizzato comunemente con
chiodi, la cui testa veniva coperta con cornici
modanate: una tecnica abbastanza rudimen-
tale che si & conservata per secoli nei mobili
rustici. Tuttavia, durante lo stesso Cinquecen-
to e per tutto il Seicento, non era infrequente
che i fianchi di cassoni e cassettoni venissero
fatti terminare con una grossa coda di rondine
per fissarli al fondo del mobile.

Anche in questo caso, l'incastro veniva coper-
to con cornici. Il sistema delle code di rondine
era talvolta utilizzato anche per fissare la parte
superiore dei fianchi al piano (foto 2) oppure le
cosiddette catene (elementi separatori dei cas-
setti) ai fianchi.

dis. 1. Doppia scanalatura
praticata nel verso del piano

del tavolo dove inserire la parte
superiore delle gambe, sagomata

4. Particolare del bordo del piano

di un tavolo fratino dove si vede
chiaramente il profilo della coda

di rondine.

5. Assemblaggio della sponda

del cassetto alla fronte dello stesso
mediante inchiodatura in un cassettone
del Settecento.

6. Assemblaggio della sponda

del cassetto alla fronte dello stesso mediante
un unico incastro a coda di rondine.

Un sistema basato su un particolare tipo di co-
da di rondine era poi utilizzato nei tavoli piti an-
tichi. Se vi siete infatuati di quei vecchi tavoli
detti “fratini” (foto 3) sappiate che in quelli ori-
ginali, le gambe sono incastrate al piano - in
genere costituito da un'asse pili 0 meno unica
lunga e stretta - mediante un particolare tipo di
coda di rondine! Piu precisamente, la traversa
superiore di ciascuna delle due gambe & sa-
gomata come una lunga coda di rondine che
s'inserisce in una scanalatura praticata sul
verso del piano. Inoltre, le scanalature sono
leggermente rastremate in
due sensi opposti, in modo
da garantire una perfetta te-
nuta (disegno 1). Tale det-
taglio costruttivo & molto im-
portante per definire 'epoca,
perché i tavoli di questo ge-
nere, costruiti fino al Sette-
cento, seguono tutti questa
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regola. Se la traversa superiore delle gambe non
si incastra nel piano lungo la scanalatura de-
scritta, & probabile che il tavolo sia una copia
ottocentesca - se non addirittura pit tarda -
oppure che abbia subito la sostituzione del
piano. La testimonianza di sicura autenti-

cita e fornita dal profilo della coda di rondi-

ne che si individua nello spessore del piano
(foto 4).

Fino alla fine del Seicento, il sistema prevalen-
te per fissare le sponde di un cassetio alla
fronte era di inchiodarle direttamente in un ap-
posito scasso praticato lungo il bordo della
fronte stessa (foto 5). Nella stessa epoca, ac-
cade tuttavia spesso di trovare la stessa con-
nessione fatta con un unico incastro a coda di
rondine (foto 6). Si ritiene dunque che tanto
pit elevato sia il numero di code di rondine,
tanto pili “moderno” sara il mobile. In realta,
quest'affermazione € vera solo in parte, come
vedremo pit avanti. Durante il Settecento, i
cassetti vengono assemblati con una certa li-
berta di schemi: si pud ancora incontrare la
semplice inchiodatura, oppure una o pit code
di rondine. Pur non costituendo una regola,
possiamo affermare che verso la fine del Set-
tecento, in epoca neoclassica, le code di ron-
dine per assemblare le parti anteriori del cas-
setto sono in genere tre e il sistema dell'in-
chiodatura viene abbandonato quasi del tutto

8. Dettaglio
dei cassetti
di un cassettone'!
emiliano della
Restaurazione
(1825 circa).

I

(foto 7), sopravvivendo soltanto nei mobili ru-
stici. Nei mobili dell’ Ottocento, il numero delle
code di rondine varia da tre a cinque, secondo
I'altezza del cassetto, e le le code stesse si
fanno piu piccole e ravvicinate, ma sempre
realizzate manualmente come in passato

9. Particolare
del retro

di un cassetto
dove si nota

il particolare
assemblaggio
della sponda
allo schienale
con diverse code
di rondine
“passanti”.

(foto 8). Per quanto riguarda 'assemblaggio
delle sponde allo schienale del cassetto, € ab-
bastanza tipico, dal Settecento in avanti, il si-
stema ad una o pitl code di rondine “passanti”
(foto 9). Limitandoci a un confronto tra mobili
realizzati fino alla meta dell'Ottocento e mo-
bili di produzione piti tarda, il metodo piti cor-
retto per dedurne la data di nascita consiste
nel guardare non tanto alla frequenza delle
code di rondine, quanto alla loro esecuzione
pill 0 meno regolare. E solo dalla fine dellOt-
tocento in avanti, infatti, che gli incastri ven-
gono realizzati a macchina rendendosi assai
riconoscibili per la loro precisione (foto 10).

Sono anni che vorreste
passare di bancarella in
bancarella senienziando, con
sicurezza e “non chalance”, si e
autentico, no é un falso, questo
e del settecento, questo e stato
faito molto piu tardi... E invece
sono anni che spiate
Uespressione del mercante per
capire se é sincero o vi sta
imbrogliando, se e convinto di
quel che vi dice o se anche lui
sta improvvisando... Ossia che,
come pil o meno tutti, fate il
pollo da spennare!
Questa nuova rubrica non vi
prometie miracoli, ma vi
illusirera pian piano alcuni
dei particolari da
guardare, sapendone
veramente qualcosa
Attenzione pero, di p
perché anche in alta
epoca e fino al Settecento si
possono trovare code di rondine realiz-
zate @ mano con cura certosina e massima
precisione! Infine, nei cassettoni costruiti du-
rante I'Ottocento, quando allo schienale co-
struito con grosse assi inchio-
date si sostituisce la struttura
a telaio con pannelli di legno
sottile allinterno, & molto fre-
quente vedere i due lati lunghi
del telaio, connessi con code
di rondine allo spessore dei
fianchi (foto 11).

10. Dettaglio del fianco di un
cassetto di un cassettone costruito
nei primi anni del Novecento.

11. Schienale dello stesso
cassettone della foto 8,

costruito a telaio con all'interno
una serie di assi piallate.
Dettaglio della connessione a
coda di rondine tra il lato inferiore
del telaio e il montante del fianco.




